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（網掛けのボルト）

ドライブギヤ



R023-0359-0911

●ドライブギヤ取付ボルトを破損した場合、
　必要に応じ、別売りの部品を手配して下さい。

ドライブギヤ取付ボルト：RACZ4206K1

（網掛けのボルト）
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推奨
ラリーアートギヤオイル(75W-140)



R023-0359-0911

ラリーアートギヤオイル(75W-140)
品番：RA75140G11(1Lボトル)



 

 

ランサーエボリューションX

スーパートラクション フロント
L.S.D.キット



お客様へ 
■取扱い上の注意 

注意 
01.当商品を本来の用途以外に使用しないで下さい。 

02.当商品の加工は絶対に行なわないで下さい。 

03.当商品は適応車以外には絶対に使用、取付けをしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。 

04.当商品は他製品との組合わせでの取付けはできません。必ずキットで使用して下さい。 

05.当商品は取付状態を含め、いつも正常な状態を保つ様、必要に応じて車両の点検を行って下さい。 

06.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。　 

　  そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。 

07.劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。 

08.当商品は機械式（多板式）L.S.D.の為、通常のコーナリング時に駆動輪の引きずり音やディファレンシャ 

 　 ル内部のギヤのガタ音（ゴリゴリなどチャタリング音）が発生する恐れがあります。 

09.当説明書に記載しているデータ値は測定条件により数値通りにならない場合があります。 

10.当商品は競技用として設定したものです。標準部品より劣化が早まる場合があります。 

11.当商品を装着して競技に参加する場合、各競技規則に合致しているかは参加者において確認する必要が 

　  あります。 

 
 
 
 

■適応車種 
型式 

CZ4A

 号番品商 

RA857885S1

車種名 

ランサーエボリューションX

T/M 

5FM/T

1

類別

GSR

RS



説明資料

株式会社ラリーアート

【フロントL.S.D.の構成部品】

1.各プレートの組付順序及び方向。
【フロントL.S.D.の組み立て】

アドバイス
●以降の説明は上図の組付順序・方向を基に説明しています。

No.
ケースA
ケースB
サイドギアA

ピニオンギア
ピニオンシャフト
フリクションプレート
フリクションディスク
カムリングセット
コーンスプリング

考　備名　　品

外ヅメ
内ヅメ
40°/0°－50°/0°
T＝1.8mm

QTY
1
1
1

4
1
10
8
1
2
12

補用設定
―
―
―

サイドギアB 1 ―
―
―

―

○
○
○
○

ボルト 規定トルク37.2N・m(3.8kg fm)、スリーボンド1303又はロックタイト648塗布

2 

ドライブ側

コースト側

カムリングセット コーンスプリングコーンスプリング

フリクションプレート

フリクションディスクケース B フリクションプレート
フリクションディスク

ケースA

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑨

⑩
⑪
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株式会社ラリーアート

3.内部プレートの組付け
(1)ケース深さ(A)と内部プレート組立高さ(D)を測定し、すき間(S)が基準値内に入る様に組付けて
　下さい。

(4)すき間の測定
　ケース深さ(A)と内部プレート組付高さ(D)からすき間(S)を求めます。
　(S)＝(A)－(D)

アドバイス
●すき間(S)　基準値：0.4～0.6mm

アドバイス
●コーンスプリング組付部を測定しないで
　下さい。

アドバイス
●各プレートが密着する様、両側から押付
　けた状態で測定して下さい。
●測定時は各部品を十分に洗浄して下さい。
●カムリングとピニオンシャフトの組付方
　向を確実に合わせて下さい。

(2)ケース深さ(A)の測定
ケースAとケースBの深さを測定し、ケース深
さ(A)を求めます。

　(A)＝○b ○a－

コーンスプリング取付部

ケースAケースB

(3)内部プレート組立高さ(D)の測定
　各プレート、カムリング、ピニオンシャフト、
　ピニオンギア、サイドギアを組付け、組付高さ
　(D)をマイクロメーターで測定して下さい。

荷重

(D)

4

ab
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(5)すき間の調整
すき間が基準値を外れる場合は、フリクションプレートおよびフリクションディスクを選択し、基準
値内に調整して下さい。

5.出荷時のカム角度及びイニシャルトルク

カム角度   
50°/0°

フリクションプレート フリクションディスク

イニシャルトルク
約80N･m

アドバイス
●選択フリクションプレート板厚
 
RACZ4203K2：1.8mm
RACZ4203K1：1.6mm

●選択フリクションディスク板厚
RACZ4202K1：1.6mm

※イニシャルトルクは、車両搭載時の値で、
 図の計測では1/2の値となります。

5

図のようにしてディファレンシャルを組
み立てて下さい。

4.L.S.D.ASSYの組立

アドバイス
●取付時の締付トルク
規定トルク ボルト：14.7N･m

フロント L.S.D. ASSY

ボルト

リヤアウトプットフランジ

リヤアウトプットT/Fフランジ
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【補修用部品】

番品トーアーリラ名　　品.oN

RACZ4201S1

RACZ4203K1

RA310250S1

RACZ4203K2 外ヅメ(T＝1.8mm)

T＝1.8mm

外ヅメ(T＝1.6mm)
RACZ4202K1 内ヅメ(T＝1.6mm)

RACZ4204K1

備　　考

フリクションプレート

アウトプットフランジセット

フリクションディスク

RA857885S1

RA857885K1

②＋③のセット

50°/0°－40°/0°

50°/0°－40°/0°

フロントL.S.D. キット①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

フロントL.S.D. ASSY

カムリングセット（カムリング左右セット）

コーンスプリング

6

④カムリングセット
⑦コーンスプリング⑦コーンスプリング

⑤フリクションディスク

フロントL.S.D.キット

③アウトプットフランジセット

②フロントL.S.D.ASSY

①

⑥フリクションプレート




